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Дуплекс. 1 этаж. Электрика.

Наружные стены толщина 300мм
Внутренние стены перегородки толщина 160мм
Опорные колонны 200 на 200мм

Выключатель однофазный.

Выключатель двухфазный.

Спецификация электроустановочных изделий..

НаименованиеОбознач. Кол-во
шт.

Розетка электрическая
внутренней установки IP20.
Вывод антенный
внутренней установки IP20.

Вывод восьмижильного
 интернет кабеля RJ 45.

Высота установки.

Н установки 800мм,
кроме специально указанных.

Н установки 800мм,
кроме специально указанных.

Н установки 300мм,
кроме специально указанных.

Н установки 1500мм,
кроме специально указанных.

Н установки соответствует высоте
 установки вывода ТВ = 1500мм,
или высоте установки розеток = 300 мм,
кроме специально указанных.

Н = 1800 мм

Н = 900 мм

Н
 =

 5
0 

м
м

Н = 950 мм

Розетка для плиты
Н = 500 мм

Вывод для вытяжки
Н = 2500 мм

Вывод 220 V под вытяжку.

8

32

3

4

1

Предполагается использовать в освещении только
точечные светильники, которые будут делиться на
группы, поэтому точное количество выключателей
указать сложно.

Н вывода под вытяжку 2500мм.

Н = 1800 мм
Вывод для
подсветки
зеркала

Вывод 220 V для подсветки
зеркала.

Н вывода  1800 мм. 1

Н
 =

 5
0 

м
м

На лестнице необходимо сделать выводы для
подсветки ступеней, вдоль стены, через одну
ступеньку.

переключатель лестничный

переключатель переключатель

Рубильник

ЩО

6

Вывод 220 V для потолочного
освещения. 11


